OVABAĞ ORTAOKULU KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- A4 Fotokopi Kâğıdı
· Fotokopi kâğıtları 1.sınıf hamur kâğıttan 80 gr ağırlığında olmalıdır.
· Fotokopi kâğıtları paketler içerisinde ve her paket içinde 500 adet olmalıdır.
· Saf beyaz renkte olmalıdır. 

2- Lexmark MX 722 Orijinal Toner
· Toner 12 ay garantili olacaktır.
· Tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır.
· Toner yazıcı üreten firmanın fabrikasyon orijinal toneri olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
· Numune getirilecek istenilen model alınacaktır.

3- HP 1200 Orijinal Toner
· Tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır.
· Toner yazıcı üreten firmanın fabrikasyon orijinal toneri olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
· Numune getirilecek istenilen model alınacaktır.

4- Kyocera TK 350 Orijinal Toner
· Tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır.
· Toner yazıcı üreten firmanın fabrikasyon orijinal toneri olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
· Numune getirilecek istenilen model alınacaktır.

5- Tükenmez Kalem
· Sağlam plastikten yapılmış olmalıdır.
· Geri dönüşüme uygun ve delici özelliği olmamalıdır.
· Mavi renkli olmalıdır.
· Büro tipi olmalıdır.
· Kapaklı ve iyi yazmalıdır.
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6- Klasör
· Geniş ebatlarda olacaktır.
·  Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır.
· 1.9 mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır.
· Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır.
· PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır.
·  Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu (kilit sistemi) olmalıdır.

7- Poşet Dosya
· Dosyalar sağlam, yırtılmaya dayanıklı, şeffaf ve renksiz olmalıdır.
· Dosyalar A4 ebadında olmalıdır.
· Paketler halinde olmalı ve 1 pakette 100 adet olmalıdır.

8- Sınıf Defteri
· PP Kapak, cilt bezili ve silikonlu olmalıdır.
· Yandan dikişli ve zımbalı olmalıdır.
· 25x35 ölçüsünde olmalıdır.

9- Mavi Telli Dosya
· Dayanıklı çevre dostu olmalıdır.
· Paketler halinde olmalı ve 1 pakette 50 adet mavi telli dosya bulunmalıdır.

10- Delgeç
· Ergonomik tasarımlı olmalıdır.
· Plastik ayar çubuğu bulunmalıdır.
· Bütünü çelik olmalı
· Temizlenmesi kolay olmalı

11- Tahta Silgisi
· Plastik saplı olmalıdır.
· En az 75 mm silgi kalınlığı olmalıdır.


NOT:    
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden tarafımıza ulaştırılmalıdır.
2- Teklif mektupları üzerinde teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
3- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
4- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
5- Tekliflerin en geç 24.11.2023 saat 10.00’a kadar verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde verilen teklifler işleme alınmayacaktır. Teklifler okul müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

